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dass in das Bekleiduhgsstuck starke Kompressionszonen und dadurch hoher Stutzwirkung 
eingestrickt sind und dass zwei streifenfbrmige, stutzende Bander hoher Kompression 
kreuzfbrmig schrag iiber den Rucken veriaufen, dies kann.auch.dwch Verwendung eines 
starkereh Garns, sprich hdheren f itergeschehen. » 

i 

\ 

Nach einer vorteilhaften Ausfuhrung der Erfindung verlauft bei einem 
Damenbekleidungsstuck eine weitere streifenfbrinige Konipressionszone hebend und 
formend unter der Brust, wobei die streifenfbrmige Kompressionszone unter der Brust in 
die unteren Enden der kreuzfbrmigen Kompressionszonen auf dem Rucken iibergehen. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrung der Erfindung ist eine weitere streifenfbrmige 
Kompressionszone umlaufend um den Kprper in Hohe der Halswirbelsaule und/oder der 
Lendenwirbelsaule angeordnet. 

Ebenfalls nach einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrung der Erfindung verlauft die 
Kompressionszone fur den Bauchbereich zwischen der streifenfbrmigen Kompressionszone 
im Bereich der Lendenwirbelsaule und der streifenfbrmigen Kompressionszone, die hebend 
unter der Brust angeordnet ist. 

Bei dem erfindungsgemaBen Bekleidungsstiick konnen Zonen verschiedener Transparenz 
und Stutzwirkung vorhanden sein, die Angaben wie die GroBe, die 

Materialzusammensetzung und/oder die Waschanleitung konnen, vorzugsweise im Bund in 
das Material eingestrickt sein, es kann weiche, breite und nicht einschneidende 
Abschlussbunde aufweisen, mit einem antibakterieU wirkehden Garn ausgerustet sein, 

i 

atmungsaktiv, schweissabsorbierend und/oder schnelltrocknend sein und' 
Mikromassagenoppen aufweisen. Es ist bi-elastisch und figuranpassend. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Zeichnungen beispielhaft naher beschrieben. . 
Dabei zeigen: 

Fig. 1 eine Damenoberteil in Vorder- und Riickenansicht; 



Fig. 2 ein armelloses Shirt in Vorder- und Riickenansicht; . . 

Bei den Fig. 1 und 2 sind die Zonen unterschiedlicher Kompression mit ansteigenden Zahlen 
gekennzeichnet, wobei 5 die Zonen mit der hochsten Kompression und 1 die Zonen mit der 
niedrigsten Kompression, d.h. mit der leichtesten Stiitz- Und Hebewirkung kennzeichnen. 
Fig. 1 und 2 zeigen eine besohders bevorzugte Ausfuhrung der Erfihdung, bei der 
Streifenfbrmige Zonen/Bander relativ hoher Kompression 3 kreuzfbrmig iiber von deri 
Achseln, bzw. von unter deri Oberarmen aus zu den Schultern den Rucken verlaufen. pie'se 
Anordnung hat.einen aufrichtenden und entlastenden Efifekt fur den Oberkorper. Bei dem. 
Bekleidungsstuck von Fig. 1 verlauft eine Verlangerung der streifenf6rmigen Zone/Band 
hoherer Kompression von den Achseln aus unter der Brust quer uber dert Oberkorper und 
iibt so eine hebende und formende Wirkung auf die Brust aus. Die Zonen starkerer 
Kompression 4 verlaufen iiber den unteren RUckenbereich und den Bauchbereich und 
dienen zur Figurformung. Bei deni Top/ Shirt mit kurzem'oder langem Arm von Fig. 2 ist. 
npch ein Bund vorhanden, dessen Elastizitat 5 noch um einen Grad starker ist. Auch der 
Badeanzug von Fig. 3 und die Bauchkontroll Hose von Fig. 4 weisen die Zonen hoher 
Kompression 4'im Wesentlichen um den Rumpf herum auf, wobei Bunde oder Streifen 
mittlerer Elastizitat 2, 3 vorhanden sind und der Brustbereich des Badearizugs eine geringe 
Kompression mit niedrigeren Titer und Garnstarke aufweist, wobei der Unterbru'st 
Stutzbereich eine starkere Kompression aufweist. 



Bekleidungsstuck • 

* ■ .- 

Anspriiche : 

1 . Bekleidungsstuck ftir den Korper oder Oberkorper wie'Bustier, top, T-Shirt, Body, ■ 
Bodysuit, Badeanzug, oder dergleichen, bestehend aus nahtlos rundgestrickter Baumwolle 
oder rundgestricktem Polyamid (Mikrofasergarn) mit einem Anteil von Elasthan, wobei das 
Bekleidungsstuck Zonen unterschiedlicher Elastizitat (1 - 5) aufweist, 

wqbei in das Bekleidungsstuck Kompressionszonen hoherer. Elastizitat (4, 5) und dadurch 
starkerer Stutzwirkung eingestri.ckt sind, 
dadurch gekennzeichnet, ' 

, dass zwei streifenfoimige, sttitzende Kompressionszonen hoherer Kompression (3) . 
kreuzfbrmig schrag uber den Riicken verlaufen. 

2. Bekleidungsstuck nach Anspruch 1, , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass bei einem Damenbekleidungsstiick eine weitere streifenfbrmige Kompressionszone 
hebend und formend unter der Brust verlauft. 

M 

3. Bekleidungsstuck nachAnspruch 2, . 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die streifenformige Kompressionszonp unter der Brust in die unteren Enden der 
kreuzfbrmigen Kompressionszonen aufdem Riicken ubergehen. 

t * • • ' . . 

4. Bekleidungsstuck nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 



dass eine weitere streifenformige Kompressionszone umlaufend ura den Korper in Hone der 
Halswirbelsaule und/oder der Lenderiwirbelsaule angeordnet ist. 

i 

5. Bekleidungsstuck nach Anspruch 4- . 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kompressionszone fur den Bauchbereich zwischen der streifenfbrmigen 
Kompressionszone im Bereich der Lendenwirbelsaule und der streifenfbrmigen 
Kompressionszone, die hebend unter der Brust angeordnet ist, verlauft. 

6. Bekleidungsstuck nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass Zonen verschiedener Transparenz und Stutzwirkung vorhanden sind. 

7. Bekleidungsstuck nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Angaben wie die GroBe, die Materialzusammensetzung und/oder die 
Waschanleiturig in das Material eingestrickt sind. 4 

8. Bekleidungsstuck nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es weiche, breite und nicht einscnneidende Abschlussbiinde aufweist. 

i. 

9. Bekleidungsstuck nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 1 

dass es mit einem antibakteriell wirkenden Garn ausgeriistet ist. 



10. Bekleidungsstuck nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadu.rchgekennzeichnet, 

dass es atmungsaktiv, schweissabsorbierend und/oder schnelltrocknend ist. 

11. Bekleidungsstuck nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadu'rchgekennzeichnet, 

dass es Mikromassagenoppen aufweist. 

12. Bekleidungsstuck nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadur.chgekennzeichnet, 

dass es bi-elastisch und figuranpassend ist. 



